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Prefabrik - Celik Yapi

Hakkimizda

1998 yilindan beri makine, insaat ve dekorasyon
sektorlerinde faaliyet gosteren firmamiz, Uzerine
aldigi sorumluluklar eksiksiz ve zamaninda yerine
getirmistir. GUnumuzde, gelismis bircok ulkenin
uzun zamandir kullandigi celik tasiyici sistemleri
Ulkemizde yapmak uzere kurulan firmamiz, kendi
binyesinde kullandigi teknoloji ile glvenligi, hizi,
Kaliteyi ve betonarme yapilara gore dusuk maliyeti
birlestirerek ANKAVILLA markasiyla sizlere hiz-
met vermekten gurur duymaktadir.

“Yasaminiza Deder Katar”

insanlarimiza hizmet etmeyi kendisine ilke edinen,
bilgi ve Kaliteye onem veren, zamaninda ve eksiksiz
teslimatlari ile tam memnuniyet saglayan ve surekli
yeniliklere acik bir firma olmaktir. Etik kurallar da-
hilinde musteri memnuniyetini, kaliteli ve guvenilir
uranleri birlestirerek her turlt barinma ihtiyacini
karsilamak, estetik, konforlu, hazir ve ekonomik me-
kanlar sunmaktir.




Vizyonumuz

Gelisen teknolojinin 1siginda en Kaliteli Grind en ekonomik sartlarda dogaya zarar vermeden Ureterek
ihtiyaclari karsilamak, hem de diger yapilara gore cok daha hizli bir sekilde.

Misyon

GUvenli Kaliteli ve ekonomik konut yapimin da ihtiyaclara en iyi sekilde cevap vermek

Kalite Politikamiz

® insanliga ve cevreye duyarli olmak...

® Farkli ve caddas Urunler tasarlamak...

® DUsuk maliyette Kaliteli GrGnler sunmak...
® Sorun degil, cozUm Uretmek.!
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MODELLERIMIZz

STAR/ 120 m? PLATIN / 90 m? o NEPTUN / 86 m?
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Konteyner

Standartlar

TSE, DIN, ve TS EN ISO 9001: 2000 standartlar uygulanmaktadir.

Taslyicl Sistem: Konteynerin tek parca olarak kaldinlmasi ve cok Katli ola-
bilmesi icin gereKli, guclu celik iskelet. Alt, Ust ve yan panellerden olusan
paketleme sistemi ile nakliye avantajl.

Olciiler

Konteyner Boylan
Yiikseklikler

Dis Duvar Panelleri
Dis Yiizey Kaplamas: :

ic Yiizey Kaplamasi
Izolasyon
Ic Duvar Panelleri

: Konteyner enleri: Istede gore

1.00 m—3.00 m arasinda

: Istege gore 1.00 m—12.00 m arasinda
: 235m—2.7/5marasinda
+ Sandvic Panel

0.50 mm veya 0.70 mm, 22 mm hadve
derinlikli COAT-COIL boyali (Rall 9002)Sac

: 0.50 mm COAT-COIL boyali (Rall 9002)Sac
: 100 mm'lik cam ydnu
: Sandvic Panel

Konteyner Teknik Ozellikleri

¢ Yiizey Kaplamasi
Izolasyon

Islak Hacimler

Cati: Cati Kaplamasi
Tavan Kaplamasi
Izolasyon

Sase Ust Yiizey

Alt Yiizey
Izolasyon
Pencereler
Kapilar Dis Kapilar
IcKapilar

: 0,50 mm COAT-COIL boyali (Rall 9002)Sac
: 100 mm'lik cam ydnu

+ 8 mm boyall betopan

: 0.50 mm trapez galvanizli sac

: PVC Lambri

: 100 mm cam yunu

: 18 mm suntaveya 12 mm betopan,

Uzeri 3 mm polivinil musamba Kapli.

:+ 0.50 mm trapez galvanize sac

: 80 mm polistren kopuk

: PVC Vasistas. 4+12+4 isicam takilidr.

: Izolasyonlu galvaniz sac.

: 1. Kalite boyali Amerikan Panel kapilardir.

Istenirse sandwich cephe ve cati panelleri
ile de dretim imkani
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Santiye &Ticari Yapi
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Celik Yapi Uretim Asamalan

1.Asama:
On Uretimi fabrikada, bilgisayar kontrollu makineler tarafindan milimetrik

hassasiyetle tamamlanan celik konstriksiyon; duvar panelleri ve tasiyici
Kolonlar haline geldikten sonra santiyeye sevk edilir.

2.Asama:

Deneyimli elemanlar sayesinde kisa surede bir araya getirilen paneller, ana
taslyici ve tUm yardimci malzemelerin birlesimi akilli vida, percin ve bulon
kullanilarak yapildidi icin binanin depreme Karsi direnci artmakta ve dep-
remde meydana gelen darbelerde herhangi bir catlama olusmamaktadir.

3.Asama:
Celik konstruksiyonun islemleri tamamlandiktan sonra konutun giydirme

islemi baslar. Fibercement ile dis cephe kaplanir. Cati 11 mm OSB Uzerine
ithal shingle kaplanir.

4. Asama:

Elektrik ve su tesisati siva alti olarak dosenir. ic duvar ve catida 10 cm cam
yunu veya tasyunu yalitim yapilarak alcipanile ic duvarlar ve tavan kaplanir.

5.Asama:
Ic duvarlarda 3 kat al¢i, boya ve stronpiyer uygulanir. Dis duvarlarda dis cep-
he boyasI uygulanir.

6.Asama:

Islak hacimlerde fayans uygulanir. Verandalarda seramik porselen kullanilr.

7.Asama:

Ince iscilikler, ic kapilar, mutfak dolabi, musluklar, anahtar prizler, parke, vit-
rifiye malzemelerinin montaji yapilarak musteriye teslim edilir.




Tamamlanan Projelerden Bazilan
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REFERANSLARIMIZ

Baskent Universitesi Turk Kizilay'
Beykoz Lojistik Meslek Yuksek Okulu Tubitak SAGE
Commad Ltd.Sti. Limak insaat A.S.
Doruk Yapr Ltd. Sti. Turkerler insaat AS.
Ender Grup Eko insaat AS.
Gazi Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Kocoglu Holding.
Gulermak AS. TC. Gida Tarm ve Hayvancilk Bakanlg..
Hidropol MUhendislik Haldiz Insaat AS.
Kent Yapi AS. Doga Hobi Bahceleri
Terra Site Yasar OZKAN AS.
WinterStone Group Inlamurevler Sitesi Bestepe-ANKARA
Yadiz Elektrik Muhendislik Ltd. Sti. Golbas! Belediyesi
YUkselen Hobi Bahceleri Pirlanta Insaat Ltd.Sti.
AGS Muhendislik Ltd.Sti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlig
Karayollan Genel Mudurlugu Yesil Ikizce Yapi Kooperatifi
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